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NOTE

Symbols of United Nations documents are composed
of capital letters combined with figures. Mention of such
a symbol indicates a reference to a United Nations docu-
ment.

General disclaimer

The designations employed and the presentation of
material in this publication do not imply the expression of
any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the
United Nations concerning the legal status of any country,
territory, city or area, or of its authorities, or concerning
the delimitation of its frontiers or boundaries.

Where the designation “country or area” appears in
the heads of tables, it covers countries, territories, cities or
areas. In prior issues of this publication, where the desig-
nation “country” appears in the headings of tables, it
should be interpreted to cover countries, territories, cities
or areas.

NOTE

Les cotes des documents de I’Organisation des Na-
tions Unies se composent de lettres majuscules et de chif-
fres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie
qu’il s'agit d'un document de I'Organisation.

Déni de responsabilite

Les appellations employées dans cette publication et
la présentation des données qui y figurent n'impliquent de
la part du Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies
aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant
au tracé de leurs frontiéres ou limites.

Lappellation «pays ou zone» figurant dans les titres
des rubriques des tableaux désigne des pays, des terri-
toires, des villes ou des zones. L'appellation «pays» figu-
rant dans certaines rubriques des tableaux de numéros
antérieurs de cette publication doit étre interprétée comme
désignant des pays, des territoires, des villes ou des zones.
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INTRODUCTION

The Energy Statistics Yearbook 1997 is a
comprehensive collection of international energy
statistics prepared by the United Nations Statistics
Division. It is the forty-first in a series of annual
compilations which commenced under the title World
Energy Supplies in Selected Years, 1929-1950 . It
updates the statistical series shown in the previous
issue. Supplementary series of monthly and quarterly
data on production of ener?y may be found in the
Monthly Bulletin of Statistics *.

The principal objective of the Yearbook is to
provide a global framework of comparable data on
long-term trends in the supply of mainly commercial
primary and secondary forms of energy. Data for each
type of fuel and aggregate data for the total mix of
commercial fuels are shown for individual countries
and areas and are summarized into regional and
world totals. The data are compiled primarily from the
annual energy questionnaire distributed by the United
Nations Statistics Division and supplemented by
official national statistical publications. Where official
data are not available or are inconsistent, estimates
are made by the Statistics Division based on
governmental, professional or commercial materials,
Estimates include, but are not limited to, extrapolated
data based on partial year information, use of annual
trends, trade data based on partner country reports,
breakdowns of aggregated data as well as analysis of
current energy events and activities.

w

This issue of the Yearbook contains data in
original and common units (coal equivaient, oil
equivalent, joules) for the years 1994-1997. By
referring to previous volumes of the publication, a time
series can be established from 1950 to the present. In
addition to the basic tables showing production, trade,
stock changes, bunkers, and consumption,
information is included on various other topics such
as:

IStatistical Papers, Series J, No. 1 (United Nations publication,
Sales No. 1952 XVI1.3).

2gtatistical Papers, Series Q, Monthiy Bulletin of Statistics, (United
Nations publication).

Vi

L'Annuaire des statistiques de I'énergie 1997 est
une collection compléte de statistiques internationales
de I'énergie, établie par la Division de statistique de
I'Organisation des Nations Unies. La présente édition
est la quarante et unieme d'une série de compilations
annuelles dont la premiére est parue sous le titre
World  Energy  Supplies in Selected Years,
1929-1950". Elle constitue une mise & jour des séries
statistiques présentées dans I'édition précédente. Des
séries additionnelles de données mensuelles ou
trimestrielles sur la production d'énergie sont publiées
dans le Bulletin mensuel de statistique?.

Le principal objet de I'Annuaire est de fournir un
cadre global de comparaison des données sur les
mouvements a long terme de l'offre des formes
primaires et secondaires d'énergie a caractére
essentiellement commercial. Les données pour
chaque type de combustible et les données agrégées
pour 'ensemble des combustibles commerciaux sont
présentees pour chaque pays ou zone et sont
regroupees en totaux régionaux et mondiaux. Les
données, essentiellement rassemblées & partir du
questionnaire annuel de I'énergie envoyé par la
Division de statistique de I'ONU, sont complétées a
l'aide des publications officielles des organismes
nationaux de statistique. Lorsque les données
officielles ne sont pas disponibles ou ne sont pas
cohérentes, la Division de statistique établit des
estimations en s'appuyant sur la documentation
d'origine  gouvernementale, professionnelle ou
commerciale. Les estimations comprennent mais ne
se limitent pas a l'extrapolation des données basées
sur des informations annuelles partielles, a l'utilisation
des tendances annuelles, aux données du commerce
fournies par les pays partenaires, a la désagrégation

de méme qua lanalyse des activités et
développements courants dans le domaine de
I'énergie.

La présente édition contient des données
exprimées en unités d'origine et en unités communes
(équivalent charbon, équivalent pétrole, joules) pour
les années 1994 a 1897. En se référant aux éditions
antérieures, on peut établir une série allant de 1950
jusqu'a maintenant. En plus des tableaux de base, ou
apparaissent la production, le commerce, les
variations de stocks, les soutes et la consommation,
I'Annuaire contient des données sur d'autres suijets,
par exemple:

IEtudes statistiques, Séries J No. 1 (publication des Nations Unies,
numéro de vente: 1952.XVIl.3),
2Etudes statistiques, Series Q, Bulletin mensuel de statistique
(publication des Nations Unies).




INTRODUCTION (continued / suite)

(a) Principal importers and exporters of coal,
crude petroleum and natural gas for the years 1996
and 1997,

(b) The capacity of petroleumn refineries, natural
gas liquids plants and electric generating plants by
type;

(c) The ratio of crude petroleum reserves to
petroleum production (R/P ratio);

(d) The new and renewable sources of energy:
fuelwood, charcoal, bagasse, peat and -electricity
generated from hydro, solar, wind, tide, wave and
geothermal sources;

(e) Heat produced in combined heat and power
plants generating electricity and useful heat in a
single installation, district heating plants and
geothermal sources and nuclear power plants.

The information contained in the Yearbook is also
available on magnetic tape and diskettes. Requests
for information should be directed to the United
Nations Statistics Division.

Acknowledgement is due to the following
specialized and intergovernmental agencies whose
publications have been utilized in supplementing our
statistics: Comité professionnel du pétrole (CPP),
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAQ), International Atomic Energy Agency

(IAEA), International Energy Agency of the
Organisation for Economic Co-operation and
Development (IEA/OECD), International Sugar

Organization (ISO), Organization of Arab Petroleum
Exporting Countries (OAPEC), Organization of the
Petroleum Exporting Countries (OPEC), Organizaci6n
Latinoamericana de Energla (OLADE), Interstate
Statistical Committee of the Commonwealth of
Independent States (STATCIS), Statistical Office of
the European Communities (Eurostat), World Energy
Council (WEC). Acknowledgement is also made to
various governmental, energy and statistical agencies
which have been extremely cooperative in providing
data.

vii

(a) Les principaux importateurs et exportateurs de
houille, de pétrole brut et de gaz naturel pour les
années 1996 et 1997,

(b) La capacité des raffineries de pétrole, des
usines d'extraction de liquides de gaz naturel et des
centrales électriques, par catégorie;

(c) Le rapport entre réserves brutes de pétrole et
production de pétrole (rapport R/P);

(d) Les sources d'énergie nouvelles et
renouvelables: le bois de chauffage, le charbon de
bois, la bagasse, la tourbe et |'électricité de source
hydraulique,  solaire, eolienne, marémotrice,
géothermique, et des vagues;

(e) Chaleur en provenance des centrals a cycle
mixte produisent dans une méme installation de
I'électricité et de chaleur utile, par le chauffage urbain,
et des sources géothermiques et des centrales
nucléaires.

Les données présentées dans I'Annuaire sont
également disponibles sur bandes magnétiques et
diskettes. On peut les obtenir auprés de la Division de
statistique de I'Organisation des Nations Unies.

Nous remercions de leur aide les institutions
spécialisées et intergouvernementales énumérées
ci-aprés dont les publications nous ont aidé a
complémenter nos  statistiques: le  Comité
professionnel du pétrole (CPP), I'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et [agriculture
(FAQ), I'Agence internationale de I'énergie atomique
(AIEA), ['Agence internationale de [I'énergie,
I'Organisation de coopération et de développement
économiques (AIE/OCDE), I'Organisation
internationale du sucre (OIS), 'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
I'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), I'Organisation de l'énergie de I'Amérique
latine (OLADE), le Comité de statistique de la
Communauté d'Etats indépendents (STATCIS),
'Office statistique des Communautés européennes
(Eurostat), le Conseil mondiale de I'énergie (CME).
Les auteurs de I'Annuaire des statistiques de I'énergie
remercient les institutions gouvernementales, les
agences de I'énergie et les offices de statistiques pour
leur haut degre de coopération.




COUNTRY NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DES PAYS

AUSTRALIA - includes Christmas Island.
CAMBODIA - formerly Democratic Kampuchea.
CHINA - excludes data for Hong Kong Special

Administrative Region (Hong Kong SAR) and Taiwan
Province.

CHINA, Hong Kong SAR - formerly Hong Kong.
CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA - data for the Czech

Republic and Slovakia, where available, are shown
separately under the appropriate country name.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO -
formerly Zaire.

INDONESIA - includes East Timor.
JAPAN - includes Okinawa.

MALAYSIA - comprises Peninsular Malaysia, Sabah
and Sarawak.

MYANMAR - formerly Burma.m

NETHERLANDS ANTILLES - comprises Bonaire,
Curagao, Saba, St. Eustatius, the Dutch part of St.
Martin and, prior to 1986, Aruba.

PALAU - formerly listed as Pacific Islands and
includes data for Federated States of Micronesia,
Marshall Islands and Northern Mariana Islands.
PANAMA - includes Former Panama Canal Zone.

SOUTH AFRICA CUSTOMS UNION - includes South
Africa, Botswana, Lesotho, Swaziland and Namibia.

viii

AUSTRALIE - y compris ITle Christmas.

CAMBODGE -
démocratique.

anciennement  Kampuchea

CHINE - les données ne comprennent pas celles
relatives a Hong-Kong Region Administrative
Speciale (Hong-Kong RAS ) et la province de Taiwan.

CHINE, Hong-Kong RAS - anciennement Hong-Kong.

REPUBLIQUE TCHEQUE, SLOVAQUIE - les
données relatives a la République tchéque, et a la
Slovaquie, lorsqu'elles sont disponibles, sont
présentées séparément sous le nom de chacun des
pays.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO -
anciennement Zaire.

INDONESIE - y compris le Timor oriental.
JAPON -y compris Okinawa.

MALAISIE - comprend la Malaisie péninsulaire,
Sabah et Sarawak.

MYANMAR - anciennement Birmanie.

ANTILLES NEERLANDAISES - comprend Bonaire,
Curacao, Saba, Saint-Eustache, la partie néerlandaise
de Saint-Martin et, avant 1986, Aruba.

PALAOS - apparaissait antérieurement sous le nom
de lles du Pacifique y compris les données pour les
Etats fédérés de Micronésie, les fles Marshall et les
fles Mariannes du Nord.

PANAMA -y compris I'ancienne Zone du Canal
UNION DOUANIERE D'AFRIQUE MERIDIONALE -

comprend I'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho,
la Namibie, et le Swaziland.




COUNTRY NOMENCLATURE (continued) - NOMENCLATURE DES PAYS (suite)

UNITED ARAB EMIRATES - comprises the seven
emirates of the former Trucial Oman: Abu Dhabi,
Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and
Umm al Qaiwain.

WORLD - comprises the sum of Africa, North
America, South America, Asia, Europe and Oceania.

YUGOSLAVIA - unless otherwise indicated, data
provided for Yugoslavia refer to the Federal Republic
of Yugoslavia which is composed of two republics
(Serbia and Montenegro).

EMIRATS ARABES UNIS - comprend les sept
Emirats de I'ancien Oman sous régime de traité: Abu
Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah,
Sharjah et Umm al Qaiwain.

MONDE - comprend Afrique, Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Asie, Europe et Océanie.

YOUGOSLAVIE - sauf indication contraire, les
données fournies pour la Yougoslavie se rapportent &
la Républigue fédérative de Yougoslavie, qui est
composée de deux républiques (Serbie et
Monténégro).




ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

ABREVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS

The following symbols and abbreviations have

been used.:
CH

cSt

cum (or m®)
CiHg

C.Hyo

oC

NGL
RON

TCE
T
TOE

ratio between carbon and hydrogen
centistoke

cubic metre

chemical symbol for propane gas
chemical symbol for butane gas
degree Celsius

kilocalorie

kilogramme

kilogramme per square centimetre
kilowatt-hour

liquefied petroleumn gas
milligramme per gramme
megajoule (10° joules)

natural gas liquids

research octane number

metric ton

ton of coal equivalent

terajoule (10" joules)

ton of oil equivalent

estimate by the Statistics Division of
the United Nations Secretariat

not applicable

not available

less than 0.5 of the unit specified
or nil.

Les abréviations et signes conventionnels utilisées
sont les suivants:

CH

cSt

MC (ou m®)
CaH,

CHypo

°C

kecal

LGN
IOR

TEC
TJ
TEP

rapport du carbone a 'hydrogéne
centistoke

metre cube

symbole chimique du gaz propane
symbole chimique du gaz butane
degré Celsius

Kilocalorie

kilogramme

kilogramme par centimetre carré
kilowatt-heure

gaz de pétrole liquéfié
milligramme par gramme
mégajoule (10° joules)

liquides de gaz naturel

indice d'octane recherche

tonne meétrique

tonne d'equivalent charbon
terajoule (10" joules)

tonne d'équivalent pétrole
Estimation de la Division de statistique
du Secrétariat de I'Organisation des
Nations Unies

sans objet

données non disponibles

moins de 0,5 de I'unité en question ou
nul.




DEFINITIONS

SOLID FUELS

Hard coal — Coal that has a high degree of
coalification with a gross calorific value above 23,865
KJ/kg (5,700 kcal/kg) on an ash-free but moist basis,
and a mean random reflectance of vitrinite of at least
0.6. Slurries, middlings and other low-grade coal
products, which cannot be classified according to the
type of coal from which they are obtained, are
included under hard coal. There are two sub-
categories of hard coal: (i) coking coal and (ii) other
bituminous coal and anthracite (also known as steam
coal). Coking coal is a hard coal with a quality that
allows the production of coke suitable to support a
blast fumace charge. Steam coal is coal used for
steam raising and space heating purposes and
includes all anthracite coals and bituminous coals not
classified as coking coal.

Lignite — One of the two sub-categories of brown
coal. Brown coal is coal with a low degree of
coalification which retained the anatomical structure
of the vegetable matter from which it was formed. It
has a mean random reflectance of vitrinite of less
than 0.6, provided that the gross calorific value (on a
moist ash-free basis) is less than 23,865 KJ/kg (5,700
kcal’kg). Brown coal comprises: (i) lignite - non-
agglomerating coals with a gross calorific value less
than 17,435 KJ/kg (4,165 kecal/kg) and greater than 31
per cent volatile matter on a dry mineral matter free
basis and (i) sub-bituminous coal - non-
agglomerating coals with a gross calorific value
between 17,435 KJ/kg (4,165 kcallkg) and 23,865
KJ/kg (5,700 kcallkg) containing more than 31 per
cent volatile matter on a dry mineral matter free basis.

Peat — A solid fuel formed from the partial
decomposition of dead vegetation under conditions of
high humidity and limited air access (initial stage of
coalification). Only peat used as fuel is included. Its
principal use is as a household fuel.

Patent fuel (hard coal briquettes) - A
composition fuel manufactured from coal fines by
shaping with the addition of a binding agent such as
pitch.

Xi

COMBUSTIBLES SOLIDES

Houille = Charbon a haut degré de houillification
et de pouvoir calorifique brut supérieur a 23 865 kJ/kg
(5 700 kcal/kg), valeur mesurée pour un combustible
exempt de cendres, mais humide et ayant un indice
moyen de réflectance de la vitrinite au moeins égal a
0,6. Les schlamms, les mixtes et autres produits du
charbon de faible qualité qui ne peuvent étre classés
en fonction du type de charbon dont ils sont dérivés,
sont inclus dans cette rubrique. |l y'a deux sous-
catégories de houille: (i) charbon a coke et (ii) autres
charbons Dbitumineux et anthracite (également
dénommé charbon vapeur). Le charbon a coke est
une houille d'une qualité permettant la production
d'un coke susceptible d'étre utilisé dans les hauts
fourneaux. Le charbon vapeur est utilisé pour la
production de vapeur et pour le chauffage des locaux,
et comprend tous les charbons anthraciteux et
bitumineux autres que ceux classifiess comme
charbons a coke.

Lignite — Une des deux sous-catégories du
charbon brun. Le charbon brun est un charbon d'un
faible degré de houillification qui a gardé la structure
anatomique des végétaux dont il est issu. Son indice
moyen de réflectance de la vitrinite est inférieur a 0,6,
si son pouvoir calorifique brut (sur base humide,
cendres déduites) est inférieur a 23 865 kJ/kg (5 700
kcallkg). Les charbons bruns comprennent: (i) le
lignite — charbon non agglutinant dont le pouvoir
calorifique brut est inférieur a 17 435 kJ/kg (4 165
kcal’/kg) et qui contient plus de 31% de matiéres
volatiles sur produit sec exempt de matiéres
minérales; (ii) le charbon sous-bitumineux - charbon
nen agglutinant dont le pouvoir calorifique supérieur
se situe entre 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) et 23 865
kJ/kg (5 700 kcal/kg) et qui contient plus de 31% de
matiéres volatiles sur produit sec exempt de matiéres
minérales.

Tourbe ~ Combustible soiide issu de la
décomposition partielle de végétaux morts dans des
conditions de forte humidité et de faible circulation
d'air (phase initiale de la houillification). N'est prise en
considération ici que la tourbe utilisée comme
combustible. La tourbe est utilisée principalement
comme combustible domestique.

Agglomérés (briquettes de houille) -
Combustibles composites fabriqués par moulage au
moyen de fines de charbon avec I'addition d'un liant
tel que le brai.
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Lignite briquettes - A composition fuel
manufactured from lignite. The lignite is crushed,
dried and molded under high pressure into an even
shaped briquette without the addition of binders.

Peat briquettes -~
manufactured from peat.

A composition fuel
Raw peat, after crushing

Briquettes de lignite - Combustibles
composites fabriqués au moyen de lignite. Le lignite
est broyé, séché et moulé sous pression élevée pour
donner une briquette de forme reguliére sans
I'addition d'un élément liant.

Briquettes de tourbe - Combustibles
composites fabriqués au moyen de tourbe. La tourbe

and drying, is molded under high pressure into an  _ brute, aprés broyage et séchage, est moulée-sous—

~even-shaped briquette without the addition of binders.

Coke - The solid residue obtained from coal or
lignite by heating it to a high temperature in the
absence or near absence of air. It is high in carbon
and low in moisture and volatile matter. Several
categories are distinguished:

a) Coke-oven coke - The solid product obtained
from carbonization of coal, principally coking coal, at
high temperature. Coke-oven coke is also called
metallurgical coke and is used mainly in the iron and
steel industry. Semi-coke, the solid product obtained
from carbonization of coal at low temperature, is
included with coke-oven coke. It is used mainly as a
domestic fuel.

b) Gas coke - A by-product of coal used for the
production of gas works gas in gasworks. Gas coke
is mainly used as a domestic fuel.

=

c) Brown coal coke — A solid product obtained
from carbonization of brown coal briquettes.

Qil shale — A sedimentary rock containing a high
proportion of organic matter (kerogen), which can be
converted to crude oil or gas by heating.

Bituminous sands - Sands or sandstones
containing a high proportion of tarry hydrocarbons,
capable of yielding oil through heating or other
extractive processes. Heavy oils and tars which are
so dense and viscous and lacking in primary energy
that they cannot be produced commercially by
conventional methods, that is, by natural flow or
pumping, are also included.
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pression élevée pour donner une briquette de forme
reguliére sans 'addition d'un élément liant.

Coke —~ Résidu solide obtenu lors de la distillation
de houille ou de lignite en I'absence totale ou presque
totale d'air. 1l a un haute teneur en carbon, et une
faible teneur en humidité et en matieres volatiles. On
distingue plusieurs catégories de coke:

a) Coke de four — Produit solide obtenu par
carbonisation de charbon, principalement le charbon
a coke, a une température élevée. Le coke de four
est également connu sous le nom de coke
metallurgique et est utilisé principalement dans
l'industrie sidérurgique. Le semi-coke, qui est un
produit solide obtenu par carbonisation de charbon &
basse température, est inclus avec le coke de four. Il
est utilisé principalement comme combustible
domestique.

b) Coke de gaz -~ Sous-produit de I'utilisation du
charbon pour la production de gaz manufacturé ou
gaz de ville dans les usines a gaz. Le coke de gaz
est utilise principalement comme combustible
domestique.

c) Coke de lignite — Produit solide obtenu par
carbonisation de briquettes de lignite.

Schiste bitumineux - Roche sédimentaire
contenant une forte proportion de matiéres
organiques (kérogéne), qui peut étre transformée en
pétrole brut ou en gaz par chauffage.

Sables bitumineux — Sables ou grés contenant
une forte proportion d'hydrocarbures goudronneux
dont on peut extraire du pétrole par chauffage ou par
d'autres procédés d'extraction. Les huiles lourdes et
les goudrons qui sont si denses et si visqueux et
dépourvus d'énergie primaire gu'ils ne peuvent étre
extraits commercialement par les méthodes
classiques, c'est-a-dire par écoulement naturel ou par
pompage, sont aussi inclus dans cette rubrique.




DEFINITIONS (continued suite)

LIQUID FUELS

Crude oil — A mineral oil consisting of a mixture
of hydrocarbons of natural origin, yellow to black in
color, of variable density and viscosity. Data in this
category also includes lease or field condensate
(separator liquids) which is recovered from gaseous
hydrocarbons in lease separation facilities, as well as
synthetic crude oil, mineral oils extracted from
bituminous minerals such as shales and bituminous
sand, and oils from coal liquefaction.

Natural gas liquids (NGL) - Liquid or liquefied
hydrocarbons produced in the manufacture,
purification and stabilization of natural gas. NGL's
include, but are not limited to, ethane, propane,
butane, pentane, natural gasolene, and plant
condensate. NGL's are either distilled with crude oil
in refineries, blended with refined petroleum products
or used directly depending on their characteristics.

Plant condensate - Liquid hydrocarbons
condensed from wet natural gas in natural gas
processing plants. It is used as a petroleum refinery
input.

Natural gasolene - Light spirit extracted from wet
natural gas, often in association with crude petroleum.
It is used as a petroleum refinery and petrochemical
plant input and is also used directly for blending with
motor spirit without further processing.

Petroleum products — Comprise the liquid fuels,
lubricant oils and solid and semi-solid products
obtained by distillation and cracking of crude
petroleumn, shale oil, or semi-refined and unfinished
petroleum products. As far as possible the series
include fuels consumed in refining, but exclude oil
products obtained from natural gas, coal, lignite and
their derivatives.

Aviation gasolene - Motor spirit prepared
especially for aviation piston engines, with an octane
number varying from 80 to 145 RON and a freezing
point of -60°C.
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COMBUSTIBLES LIQUIDES

Pétrole brut — Huile minérale constituée d'un
mélange d'hydrocarbures d'origine naturelle, de
couleur variant du jaune au noir, d'une densité et
d'une viscosité variable. Figurent également dans
cefte rubrique les condensats directement récupérés
sur les sites d'exploitation des hydrocarbures gazeux
(dans les installations prévues pour la séparation des
phases liquide et gazeuse), le pétrole brut
synthétique, les huiles minérales brutes extraites des
roches bitumineuses telles que schistes et sables
asphaltiques et les huiles issues de la liquéfaction du
charbon.

Liquides de gaz naturel (LGN) — Hydrocarbures
liquides ou liquéfiés produits lors de la fabrication, de
la purification et de la stabilisation du gaz naturel.
Les liquides de gaz naturel comprennent I'éthane, le
propane, le butane, le pentane, I'essence naturelle et
les condensats d'usine, sans- que la liste soit
limitative. Les LGN sontdu distillés avec le pétrole
brut dans les raffineries, ou mélangés avec les
produits pétroliers raffinés, ou utilisés directement, en
fonction de leur caractéristiques.

Condensat d'usine - Hydrocarbure liquide
résultant de la condensation du gaz naturel humide
dans les usines de traitement de gaz naturel. |l est
utilisé comme charge d'alimentation dans les
raffineries de pétrole.

Essence naturelle — Essence légeére extraite du
gaz naturel humide, souvent en association avec le
pétrole brut. Elle est utilisée comme charge dans les
raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques et
est aussi employée directement en mélange avec le
carburant auto sans traitement supplémentaire.

Produits pétroliers - Comprennent les
combustibles liquides, les huiles lubrifiantes et les
produits solides et semi-solides obtenus par
distillation et craquage du pétrole brut, de 'huile de
schiste ou de dérivés du pétrole semi-raffinés ou non
raffinés. Autant que possible, les séries comprennent
les combustibles consumés lors du raffinage mais ne
comprennent pas les produits oléiques obtenus a
partir du gaz naturel, du charbon, du lignite et de leurs
dérivés.

Essence aviation - Carburant fabriqué
spécialement pour les moteurs d'avion a pistons,
avec un indice d'octane variant de 80 2 145 IOR et
dont le point de congélation est de -60°C.
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Motor gasoline — Light hydrocarbon oil for use in
internal combustion engines such as motor vehicles,
excluding aircraft. It distills between 35°C and 200°C,
and is treated to reach a sufficiently high octane
number of generally between 80 and 100 RON.
Treatment may be by reforming, blending with an
aromatic fraction, or the addition of benzole or other
additives (such as tetraethyl lead).

Jet fuel — Consists of gasolene-type jet fuel and
kerosene-type jet fuel.

Gasolene-type jet fuel — All light hydrocarbon
oils for use in aviation gas-turbine engines. It distills
between 100°C and 250°C with at least 20% of
volume distilling at 143°C. It is obtained by blending
kerosene and gasolene or naphtha in such a way that
the aromatic content does not exceed 25% in volume.
Additives are included to reduce the freezing point to -
58°C or lower, and to keep the Reid vapour pressure
between 0.14 and 0.21 kg/cm2.

Kerosene-type jet fuel — Medium oil for use in
aviation gas-turbine engines with the same distillation
characteristics and flash point as kerosene, with a
maximum aromatic content of 20% in volume. It is
treated to give a kinematic viscosity of less than 15
cSt at -34°C and a freezing point below -50°C.

Kerosene — Medium oil distilling between 150°C
and 300°C; at least 65% of volume distills at 250°C.
Its specific gravity is roughly 0.80 and its flash point is
above 38°C. It is used as an illuminant and as a fuel
in certain types of spark-ignition engines, such as
those used for agricultural tractors and stationary
engines. Other names for this product are burning oil,
vaporizing oil, power kerosene and illuminating oil.

Essence auto — Hydrocarbure léger utilisé dans
les moteurs 2 combustion inteme, tels que ceux des
véhicules a moteur, a I'exception des aéronefs.” Sa
température de distillation se situe entre 35°C et
200°C et il est traité de fagon & atteindre un indice
d'octane suffisamment élevé, généralement entre 80
et 100 IOR. Le traitement peut consister en
reformage, mélange avec une fraction aromatique, ou
adjonction de benzol ou d'autres additifs{tels-que-du—
plomb tétraéthyle).

Carburéacteurs - Comprennent les
carburéacteurs du type essence et les carburéacteurs
du type kéroséne.

Les carburéacteurs du type essence
comprennent tous les hydrocarbures légers utilisés
dans les turboréacteurs d'aviation. Leur températures
de distillation se situent entre 100°C et 250°C et
donnent au moins 20% en volume de distillat a
143°C. lis sont obtenus par mélange de pétrole
lampant et d'essence ou de naphta de fagon que la
teneur en composés aromatiques ne dépasse pas
25% en volume. Des additifs y sont ajoutés afin
d'abaisser le point de congélation a -58°C ou au-
dessous, et de maintenir la tension de vapeur Reid
entre 0,14 et 0,21 kg/cm2.

Les carburéacteurs du type kéroséne sont des
huiles moyennement visqueuses utilisées dans les
turboréacteurs d'aviation, ayant les mémes
caractéristiques de distillation et le méme point
d'éclair que le pétrole lampant et une teneur en
composés aromatiques ne dépassant pas 20% en
volume. Elles sont traitées de fagon 2 atteindre une
viscosité cinématique de moins de 15 cSt a -34°C et
un point de congélation inférieur a -50°C.

Pétrole lampant - Huile moyennement
visqueuse dont les températures de distillation se
situent entre 150°C et 300°C, et qui donne au moins
65% en volume de distillat & 250°C. Sa densité se
situe aux alentours de 0,80 et son point d'éclair est
supérieur a 38°C. |l sert a l'éclairage et aussi de
carburant dans certains moteurs a allumage par
étincelle, tels que ceux utilisés dans les tracteurs
agricoles et les installations stationnaires. Les
données concernent les produits couramment
appelés kéroséne, pétrole carburant ou “power
kerosene”, et huile d'éclairage.
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Gas-diesel oil (distiliate fuel oil) — Heavy oils
distilling between 200°C and 380°C, but distilling less
than 65% in volume at 250°C, including losses, and
85% or more at 350°C. Its flash point is always above
50°C and its specific gravity is higher than 0.82.
Heavy oils obtained by blending are grouped together
with gas oils on the condition that their kinematic
viscosity does not exceed 27.5 cSt at 38°C. Also
included are middle distillates intended for the
petrochemical industry. Gas-diesel oils are used as a
fuel for internal combustion in diesel engines, as a
burner fuel in heating installations, such as fumaces,
and for enriching water gas to increase its luminosity.
Other names for this product are diesel fuel, diesel oil,
gas oil and solar oil.

Residual fuel oil - A heavy oil that makes up the
distillation residue. It comprises all fuels (including
those obtained by blending) with a kinematic viscosity
above 27.5 cSt at 38°C. Its flash point is always
above 50°C and its specific gravity is higher than
0.90. It is commonly used by ships and industrial
large-scale heating installations as a fuel in furnaces
or boilers.

Liquefied petroleum gas (LPG) - Hydrocarbons
which are gaseous under conditions of normal
temperature and pressure but are liquefied by
compression or cooling to facilitate storage, handling
and fransportation. They are (i) extracted by
stripping of natural gas at crude petroleum and
natural gas sources; (ii) extracted by stripping of
imported natural gas in installations of the importing
country; and (iii) produced both in refineries and
outside of refineries in the course of processing crude
petroleum or its derivatives. It comprises propane
(CsHs), butane (C4H40), or a combination of the two.
Also included is ethane (C;Hg) from petroleum
refineries or natural gas producers' separation and
stabilization plants.

Gazole/carburant diesel (mazout distillé) -
Huiles lourdes dont les températures de distillation se
situent entre 200°C et 380°C, mais qui donnent moins
de 65% en volume de distillat & 250°C (y compris les
pertes) et 85% ou davantage & 350°C. Leur point
d'éclair est toujours supérieur & 50°C et leur densité
supérieure a 0,82. Les huiles lourdes obtenues par
mélange sont classées dans la méme catégorie que
les gazoles a condition que leur viscosité cinematique
ne dépasse pas 27,5 cSt a 38°C. Sont compris dans
cette rubrique les distillats moyens destinés 2
lindustrie pétrochimique. Les gazoles servent de
carburant pour la combustion interne, dans les
moteurs diesel, de combustible dans les installations
de chauffage telles que les chaudiéres, et d'additifs
destinés a augmenter la luminosité de la flamme du
gaz a l'eau. Ce produit est aussi connu sous les
appellations de gazole ou gasoil, carburant ou
combustible diesel, et huile solaire.

Mazout résiduel — Huile lourde constituant le
résidu de la distillation. +a rubrique comprend tous
les combustibles (y compris ceux obtenus par
mélange) d'une viscosité supérieure a 27,5 cSt a
38°C. Leur point d'éclair est toujours supérieur
50°C et leur densité supérieure & 0,90. Ces produits
sont couramment utilisés comme combustible dans
les chaudieres des navires et des grandes
installations de chauffage industriel. lls sont
également connus sous le nom de fioul lourd.

Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) — Hydrocarbures
qui sont a l'état gazeux dans des conditions de
température et de pression normales mais sont
liquéfiés par compression ou refroidissement pour en
faciliter 'entreposage, la manipulation et le transport.
lls sont (i) extraits par désessenciement du gaz
naturel sur les sites de production de pétrole brut et
de gaz naturel; (ii) extraits par désessenciement du
gaz naturel importé dans les installations du pays
importateur; et (iii) produits aussi bien a lintérieur
qu'en dehors des raffineries, au cours du traitement
du pétrole brut ou de ses dérivés. Dans cette

rubrique figurent le propane (CsHg) et le butane
(C4Hyo) ou un mélange de ces deux hydrocarbures.
Est également inclus I'éthane (C,Hg) produit dans les
raffineries ou dans les installations de séparation et
de stabilisation des producteurs de gaz naturel.
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Refinery gas — Non-condensable gas obtained
during distillation of crude oil or treatment of oil
products (e.g. cracking) in refineries. It consists
mainly of hydrogen, methane, ethane and olefins, and
is used principally as a refinery fuel. Refinery gas is
also known as still gas.

Feedstocks ~ Products or a combination of
products derived from crude oil destined for further
processing in the refining industry other than
blending. They are transformed into one or more
components and/or finished products. This definition
covers naphtha imported for refinery intake and
naphtha retumed from the chemical industry to the
refining industry.

Naphtha - Light or medium oil distilling between
30°C and 210°C, for which there is no official
definition, but which does not meet the standards laid
down for motor spirit. The properties depend upon
consumer specification. The C:H ratio is usually
84:14 or 84:16, with a very low sulphur content.
Naphtha may be further blended or mixed with other
materials to make high-grade motor gasolene or jet
fuel, or may be used as a raw material for
manufactured gas. Naphtha is sometimes used as
input to feedstocks to make various kinds of chemical
products, or may be used as a solvent.

White spirit/industrial spirit — A highly refined
distillate with a boiling point ranging from 135°C to
200°C, which is used as a paint solvent and for dry-
cleaning purposes.

Lubricants - Viscous, liquid hydrocarbons rich in
paraffin waxes, distilling between 380°C and 500°C,
obtained by vacuum distillation of oil residues from
atmospheric distillation. Additives may be included to
alter their characteristics. Their main characteristics
are: a flash point greater than 125°C; a pour point
between —25°C and +5°C depending on the grade; a
strong acid number (normally 0.5 mg/g); an ash
content less than or equal to 0.3%; and a water
content less than or equal to 0.2%. Included are
cutting oils, white oils, insulating oils, spindle oils and
lubricating greases.

Gaz de raffinerie — Comprend les gaz non
condensables obtenus dans les raffineries lors de la
distillation du pétrole brut ou du traitement des
produits pétroliers (par craquage par exemple). |l
s'agit principalement d'hydrogéne, de méthane,
d'éthane et d'oléfines. lls sont généralement utilises
en totalité comme combustible de raffinerie. Ce
produit est également appelé gaz de distillation.

Produits d'alimentation de raffinerie — Produits
ou combinaisons de produits dérivés du pétrole brut,
destinés a subir dans lindustrie du raffinage un
traitement ultérieur autre qu'un mélange. lis sont
transformés en un ou plusieurs constituants et/ou
produits finis. Cette rubrique comprend les naphtas
importés pour l'alimentation des raffineries et les
naphtas retournés par l'industrie chimique a l'industrie
du raffinage.

Naphtas ~ Huiles légéres ou moyennes, dont les
températures de distillation se situent entre 30°C et
210°C et pour lesquelles il n'existe pas de définition
officielle, mais qui ne satisfont pas aux normes fixées
pour le carburant auto. Leurs propriétés peuvent étre
adaptées aux spécifications des utilisateurs; le
rapport C/H est habituellement de 84/14 ou 84/16,
avec une trés faible teneur en soufre. Les naphtas
peuvent étre coupés ou melangés avec d'autres
produits en vue d'obtenir de I'essence auto de haute
qualité ou du carburéacteur, ou peuvent servir de
matiére premiére dans la fabrication du gaz de ville.
Les naphtas sont souvent utilisés comme charge de
départ pour la fabrication de divers produits
chimiques, ou encore peuvent étre utilisés comme
solvant.

White spirit/essences spéciales - Distillats
hautement raffinés dont le point d'ébullition se situe
entre 135°C et 200°C, utilisés comme diluants pour
peinture et comme solvants pour le nettoyage a sec.

Lubrifiants -~ Hydrocarbures liquides et
visqueux, riches en paraffines, dont les températures
de distillation se situent entre 380°C et 500°C et qui
sont obtenus par distillation sous vide des résidus de
la distillation atmosphérique du pétrole. Des additifs
peuvent y eétre incorporés pour modifier leurs
caractéristiques. Leurs principales caractéristiques
sont les suivantes: point d'éclair supérieur & 125°C;
point d'écoulement compris entre -25°C et +5°C selon
la qualité; indice d'acide fort (normalement égal & 0,5
mg/g); teneur en cendres inférieure ou égale & 0,3%,
et teneur en eau inférieure ou égale a 0,2%. Figurent
dans cette rubrique les huiles de coupe, les huiles
blanches, les huiles isolantes, les huiles & broches et
les graisses lubrifiantes.
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Bitumen ~ Solid or viscous hydrocarbon with a
colloidal structure, brown or black in color, which is
obtained as a residue by vacuum distillation of oil
residues from atmospheric distillation. It is sometimes
soluble in carbon  bisulphite, non-volatile,
thermoplastic (generally between 150°C and 200°C),
often with insulating and adhesive properties. It is
used mainly in road construction. Natural asphalt is
excluded.

Petroleum waxes -~ Saturated aliphatic
hydrocarbons obtained as residues extracted when
dewaxing lubricant oils, with a crystalline structure
with C greater than 12. Their main characteristics are
as follows: they are colorless, in most cases odorless
and translucent; they have a melting point above
45°C, a specific gravity of 0.76 to 0.78 at 80°C, and a
kinematic viscosity between 3.7 and 5.5 cSt at 99°C.
These waxes are used for candle manufacture,
polishes and waterproofing of containers, wrappings,
etc.

Petroleum coke — A shiny, black solid residue
obtained by cracking and carbonization in furnaces. It
consists mainly of carbon (90 to 95%) and generally
bums without leaving any ash. It is used mainly in
metallurgical processes. It excludes those solid
residues obtained from carbonization of coal.

Other petroleum products - Products of
petroleum origin (including partially refined products)
not otherwise specified.

GASEOUS FUELS

Natural gas - Gases consisting mainly of
methane occurring naturally in underground deposits.
It includes both non-associated gas (originating from
fields producing only hydrocarbons in gaseous form)
and associated gas (originating from fields producing
both liquid and gaseous hydrocarbons), as well as
methane recovered from coal mines and sewage gas.
Production of natural gas refers to dry marketable
production, measured after purification and extraction
of natural gas liquids and sulphur. Extraction losses
and the amounts that have been reinjected, flared,
and vented are excluded from the data on production.
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Bitume - Hydrocarbure solide ou visqueux de
structure colloidale, de couleur brune ou noire, cbtenu
comme résidu de la distillation sous vide des résidus
de la distillation atmosphérique du pétrole. |l est
parfois soluble dans le bisulphite de carbone, non
volatil, thermoplastique (généralement entre 150°C et
200°C), ayant souvent des propriétés isolantes et
adhésives. Il est utilisé principalement pour la
construction des routes. Cette rubrique ne comprend
pas |'asphalte naturel.

Cires de pétrole (paraffines) — Hydrocarbures
aliphatiques saturés obtenus comme résidu lors du
déparaffinage des huiles lubrifiantes et ont une
structure cristalline, avec un nombre d'atomes de
carbone supérieur a 12 Leurs principales
caractéristiques sont les suivantes: incolores, la
plupart du temps inodores et translucides; point de
fusion supérieur & 45°C, densité comprise entre 0,76
et 0,78 & 80°C, et viscosité cinématique comprise
entre 3,7 et 5,5 cSt 4 99°C. Ces cires servent 2 la
fabrication des bougieS et des encaustiques, a
limperméabilisation de récipients et d'emballages,
etc.

Coke de pétrole - Résidu solide d'un noir
brillant, obtenu par craquage et carbonisation au four,
constitué essentiellement de carbone (90 & 95%) et
dont la combustion ne laisse généralement aucune
cendre. |l est utilisé surtout en métallurgie. Cette
rubrique ne comprend pas les résidus solides
obtenus par carbonisation du charbon.

Autres produits pétroliers — Produits d'origine
pétroliere (y compris les produits partiellement
raffinés) non désignés autrement.

COMBUSTIBLES GAZEUX

Gaz naturel — Est constitué de gaz, méthane
essentiellement, extraits de gisements naturels
souterrains. |l peut s'agir aussi bien de gaz non
associé (provenant de gisements qui produisent
uniquement des hydrocarbures gazeux) que de gaz
associé (provenant de gisements qui produisent a la
fois des hydrocarbures liquides et gazeux) ou de
méthane récupéré dans les mines de charbon et le
gaz de gadoues. La production de gaz naturel se
rapporte a la production de gaz commercialisable
sec, mesurée aprés purification et extraction des
condensats de gaz naturel et du soufre. Les
quantités réinjectées, brllées & la torchére ou
éventées et les pertes d'extraction sont exclus des
données sur la production.
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Gasworks gas — Gas produced by public utilities
or private plants whose main activity is the production,
transport and distribution of such gas. It includes gas
produced by carbonization, by total gasification with
or without enrichment with oil products, by cracking of
natural gas, and by reforming or mixing gases.

Coke-oven gas — By-product of the carbonization
process in the production of coke in coke ovens.

Blast furnace gas — By-product in blast furnaces
recovered on leaving the furnace.

ELECTRICITY AND OTHER FORMS OF ENERGY

Electricity production - Refers to gross
production, which includes the consumption by station
auxiliaries and any losses in the transformers that are
considered integral parts of the station. Included also
is total electric energy produced by pumping
installations without deduction of electric energy
absorbed by pumping.

Public utilities comprise the undertakings whose
essential purpose is the production, transmission and
distribution of electric energy, primarily for use by the

public. These may be private companies,
co-operative organizations, local or regional
authorities, nationalized undertakings or

governmental organizations.

Self-producers include undertakings which, in
addition to their main activities, themselves produce
(individually or in combination) electric energy
intended, in whole or in part, to meet their own needs.
They may be privately or publicly owned.

Primary electricity refers to electrical energy of
geothermal, hydro, nuclear, tide, wind, wave/ocean
and solar origin. Its production is assessed at the
heat value of electricity (3.6 TJ/million kWh).
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Gaz d'usine a gaz - Gaz produit par des
entreprises publiques ou privées ayant pour
principale activité la preduction, le transport et la
distribution de gaz manufacturé. |l comprend le gaz
produit par carbonisation, par gazéification totale avec
ou sans enrichissement au moyen de produits
pétroliers, par craquage de gaz naturel et par
reformage ou mélange de différents gaz.

Gaz de cokerie — Sous-produit du processus de
carbonisation dans la production du coke dans les
fours a coke.

Gaz de haut-fourneau - Sous-produit du
fonctionnement des haut-fourneaux, récupéré a la
sortie du gueulard.

ELECTRICITE ET AUTRES FORMES D'ENERGIE

La production d'électricité — La production
brute qui comprend Ila consommation des
équipements auxiliaires des centrales et les pertes au
niveau des transformateurs considérés comme
faisant partie intégrante de ces centrales, ainsi que la
quantité totale d'énergie électrique produite par les
installations de pompage sans déduction de I'énergie
électrique absorbée par ces derniéres.

Les services publics comprennent les
entreprises dont l'activité principale est la production,
le transport et Ia distribution de I'énergie électrique,
principalement pour 'usage publique. |l peut s'agir de
sociétés privées, de coopératives, de régies locales
ou régionales et d'entreprises nationalisées ou autres
organismes étatiques.

Les autoproducteurs comprennent les
entreprises qui, en plus de leurs activités principales,
produisent elles-mémes (seules ou en association
avec d'autres) de l'énergie électrique destinée en
totalité ou en partie a satisfaire leurs besoins propres.
Celles—ci peuvent appartenir aussi bien au secteur
privé qu'au secteur public.

Electricité primaire est définie comme électricité
d'origine géothermique, hydraulique, nucléaire,
marémotrice, éolienne, des vagues/océans et solaire.
La production est exprimée en pouvoir calorifique de
I'lectricité (3,6 TJ par million de kWh).




DEFINITIONS (continued/ suite)

Secondary electricity is defined as thermal
electricity, which comprises conventional thermal
plants of all types, whether or not equipped for the
combined generation of heat and electric energy.
Accordingly, they include steam-operated generating
plants, with condensation (with or without extraction)
or with back-pressure turbines and plants using
internal combustion engines or gas turbines whether
or not these are equipped for heat recovery.

Net installed capacity is measured at the
terminals of the stations, i.e., after deduction of the
power absorbed by the auxiliary installations and the
losses in the station transformers, if any. Data
concerning capacity refer in principle to 31 December
of the year under consideration.

Imports and exports — Refer to the amounts of
electric energy transferred to and from the country
concerned, respectively, which are measured at the
metering points on the lines crossing the frontiers.
Included are imports and exports of electric energy
made by means of high-voltage lines crossing
frontiers as well as imports and exports made by
means of low-voltage lines for use in the immediate
vicinity of the frontier, if the quantities so transferred
are known.

Heat — Heat obtained from (a) combined heat and
power (CHP) plants generating electricity and useful
heat in a single installation; (b) district heating (DH)
plants and (c) nuclear power plants and geothermal
sources. The heat may be in the form of steam, hot
water or hot air.

Uranium (U) production - Comprises the U
content of uranium ores and concentrates intended
for treatment for uranium recovery.
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Electricité secondaire est définie comme
électricité d'origine thermique qui comprend les
centrales thermiques classiques de tous types,
gu'elles soient ou non équipées pour la production
combinée de chaleur et d'électricité. Sont incluses en
conséquence les centrales & vapeur, avec
condensation (avec ou sans extraction) ou avec
turbines & contre-pression, et les centrales utilisant
des moteurs a combustion interne ou des turbines a
gaz, équipées ou non d'un systéme de récupération
thermique.

Puissance nette installée est mesurée au
bormes de sortie de la centrale, c'est-a-dire déduction
faite de la puissance absorbée par les services
auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs
de la centrale s'il en existe. Les données relatives a
la puissance installée se rapportent en principe au 31
decembre de I'année considéree.,

L

Importations et exportations - Se rapportent
aux quantités d'énergie électrique transférées
respectivement vers le pays concemné ou a partir de
ce dernier, mesurées aux compteurs situés sur les
lignes électriques qui franchissent les frontiéres. Sont
comprises dans cette rubrique les importations et
exportations d'énergie électrique effectuées au
moyen de lignes & haute tension traversant les
frontiéres, ainsi que les importations et exportations
d'électricité effectuées au moyen des lignes & basse
tension desservant les régions frontaliéres lorsque les
quantités ainsi transférées sont connues.

Chaleur — Chaleur en provenance (a) des
centrales a cycle mixte produisent dans une méme
installation de I'électricité et de chaleur utile, (b) par
le chauffage urbain, (c) des centrales nucléaires et
des sources geothermiques. La chaleur peut étre
produite sous forme de vapeur, d'eau chaude ou
d'air chaud.

Production d'uranium (U) — Cette rubrique se
rapporte a la teneur en U des minerais d'uranium et
des concentrés uraniferes destinés a étre traités en
vue de ['extraction de |'uranium.
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TABLE 27 (continued)

Condensate production for the United States is
included in the data for natural gasolene.
TABLE 28

The figures for Spain refer to liquefied petroleum
gas produced from imported liquefied natural gas.
TABLE 29

For 1996 and 1997, the importers shown cover

90% and 92% of the world imports of natural gas while
the exporters shown cover 97% and 96% of the world

exports .

Exports for Algeria, Brunei, Indonesia, the Libyan
Arab Jamah. and the United Arab Emirates are
transported in liquefied form.

TABLE 30

Refinery gas production for Australia includes

petroleum coke for all years.
TABLE 32 ®
For Canada, geothermal capacity refers to solar,

tide and wave capacity.

For Japan, geothermal capacity refers to solar,
wind, tide and wave and fuel cell capacity.

For the United States, wind turbine and solar
capacity is included in the geothermal capacity.

For Austria data are given in gross maximum
capacity.

Xxxii

TABLEAU 27 (suite)

Les données relatives a la production du
condensat pour les Etats-Unis sont comprises avec
celles de I'essence naturelle.

TABLEAU 28

Les données pour I'Espagne se rapportent au gaz
de pétrole liquéfié produit des importations du gaz
naturel liquéfié.

TABLEAU 29

Pour 1996 et 1997, les importateurs mentionnés
représentent 90% and 92% des importations
mondiales du gaz naturel et les exportateurs
mentionnés représentent 97% et 96% des
exportations mondiales.

Les exportations pour [Algérie, le Brunéi,
I'Indonésie, la Jamah. arabe libyenne et les Emirats
arabes unis sont transportées sous forme de gaz
liquéfié.

TABLEAU 30

La production du gaz de raffinerie pour I'Australie
comprend le coke de pétrole pour toutes les années.

TABLEAU 32

Pour le Canada, la capacité géothermique se
rapporte a la capacité solaire, marémotrice et
d'enérgie des vagues.

Pour le Japon, la capacité géothermique se
rapporte a la capacité solaire, éolienne, marémotrice
et enérgie des vagues et piles a combustible.

Pour les Etats-Unis, la capacité éolienne et
solaire sont inclus dans la capacité géothermique.

Pour ['Autriche les données représentent la
capacité maximale brute.
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TABLE 32 (continued)

For France, geothermal capacity refers to tide,
wave and ocean capacity.

For Australia, Belgium, Denmark, Germany
(public utilities), India, Netherlands, Sweden and the
United Kingdom, geothermal capacity refers to wind
capacity. Geothermal capacity of self-producers for
Germany refers to solar capacity.

TABLE 33

Data on utilization are derived by dividing the data
on electricity production shown in Table 34 by the net
installed capacity shown in Table 32.

TABLE 34

Production data for the Dominican Repubilic,
Mexico, the United States and Zimbabwe refer to net

production.

For Canada, data on geothermal production refer
to production of solar, tide and wave power, for

- France, to production of tide, wave and ocean energy.

For Japan, geothermal production refers to
production of solar, wind, tide, fuel cell and wave

~ power.

For the United States, geothermal production

includes production by wind and solai"power plants.

For Australia, Belgium, Denmark, Germany

~ (public utilities), India, Netherlands, Sweden and the

United Kingdom, the data shown for geothermal

- production refers to electricity produced by wind

power. For Germany, geothermal production by self-
producers refers to production of solar electricity.
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TABLEAU 32 (suite)

Pour la France, les données relatives a la

capacité géothermique se rapportent a la capacité
marémotrice, d'enérgie des vagues, et de l'océan.

Pour l'Australie, la Belgique, [l'Allemagne (les
services publics), le Danemark, I'inde, les Pays-Bas,
la Suéde et le Royaume Uni, la capacité géothermique
se rapporte a la capacité éolienne. La capacité
geothermique des auto-producteurs pour I'Allemagne
se rapporte 2 la capacité solaire.

TABLEAU 33

Les donnees sur l'utilisation sont obténues en
divisant la production (Tableau 34) par la puissance
nette installée (Tableau 32).

TABLEAU 34

Les chiffres relatifs & la production pour la
République dominicaine, le Mexique, les Etats-Unis, et
le Zimbabwe se rapportent a |la production nette.

Pour le Canada, les données relatives a la
production géothermique se rapportent a la production
solaire, marémotrice et énérgie des vagues; pour la
France, a la production de la marémofrice, d'énérgie
des vagues et de |'océan.

Pour le Japon, les données relatives a la
production géothermique se rapportent a la production
d'énergie solaire, éolienne, marémotrice, des piles a
combustible et des vagues.

Pour les Etats-Unis, les données relatives a la
production géothermique comprennent la production
éolienne et solaire.

Pour I'Australie, la Belgique, le Danemark,
I'Allemagne (les services pubics), I'inde, les Pays-Bas,
la Suéde et le Royaume-Uni les données relatives a la
production géothermique se rapportent a la production
éolienne. Pour 'Allemagne, les données relatives a la
production géothermique des auto-producteurs se
rapportent & la production d'origine solaire.
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TABLE 35

Production data for the Dominican Republic,
Mexico, the United States and Zimbabwe refer to net
production.
TABLE 36

For Iceland, production of heat from geothermal
sources refers to production from nuclear plants.

TABLE 37

Data were provided by the International Atomic
Energy Agency.

TABLE 38

Data were taken from the Survey of Energy
Resources, World Energy Council.

Data refer to different years, 1993 -1996.
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TABLEAU 35

Les chiffres relatives & la production pour la
République dominicaine, le Mexique, les Etats-Unis, et
le Zimbabwe se rapportent & la production nette.
TABLEAU 36

Pour I'lslande, les données sur la production de

chaleur des sources géothermiques se rapportent 2 la
production dans les centrales nucléaires.

TABLEAU 37

Les données ont été fournies par I'Agence
internationale de I'énergie atomique.
TABLEAU 38

Les données ont été tirées de I'Enquéte sur les
ressources énergétiques, (Conseil mondial de

l'énergie).

Les données portent sur différentes années, de
1993 & 1996.
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

1994 1995 1996 1997 HOUILLE
dard factor 1.000 1.000 1.000 1.000 Facteur standard
i 0.841 0.841 0.841 0.841 Argentine
0.880 0.880 0.880 0.880 Australie
0.888 0.888 0.885 0.885 Brésil
0.974 0.974 0.972 0.971 Canada
1.170 1.170 1.170 1.170 Chili
0.714 0.714 0.714 0.714 Chine
0.929 0.929 0.929 0.929 Colombie
0.857 0.857 0.857 0.857 Croatie
0.836 0.836 0.836 0.836 République tchéque
France incl. Monaco 0.947 0.947 0.952 0.953 France y comp. Monaco
Srmany 0.917 0.920 0.919 0.918 Allemagne
gorgia 0.836 0.836 0.836 0.836 Géorgie
ungary 0.553 0.551 0.551 0.551 Hongrie
0.829 0.829 0.829 0.829 Inde
ltaly and San Marino 0.971 0.972 0.972 0.972 [talie y comp. S. Mm
0.985 0.984 0.984 0.987 Japon
: 0.836 0.836 0.836 0.836 Kazakhstan
: Republlc of 0.895 0.908 0.914 0.918 Corée, République de
ste 0.634 0.634 0.634 0.634 Kirghizistan
0.739 0.810 0.817 0.830 Mexique
0.829 0.829 0.829 0.829 Nouvelle-Zélande
Svibd, J.Myn.|. 0.959 0.959 0.959 0.959 Norvége,Svalbd, J.May
0.750 0.759 0.747 0.736 Pakistan
0.946 0.946 0.946 0.946 Pérou
0.675 0.675 0.675 0.675 Philippines
0.819 0.816 0.817 0.818 Pologne
0.890 0.900 0.900 0.900 Portugal
0.781 0.798 0.783 0.782 Roumanie
Federation 0.634 0.634 0.634 0.634 Fédération de Russie
z 0.816 0.816 0.816 0.816 Slovaquie
Africa Customs Un. 0.757 0.757 0.757 0.757 Un. douan. d'Afr. mérid.
0.809 0.817 0.812 0.810 Espagne
0.973 0973 0.973 0.973 Suéde




Table | (continued - suite)

COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

HARD COAL 1894 1995 1996 1997 HOUILLE

Tajikistan 0.634 0.634 0.634 0.634 Tadjikistan

Turkey 0.961 0.967 0.976 0.981 Turquie

Ukraine 0.747 0.758 0.754 0.750 Ukraine

United Kingdom 0.860 0.887 0.891 0.894 Royaume-Uni
United States 0.971 0.973 0.973 0.973 Etats-Unis
Uzbekistan 0.634 0.634 0.634 0.634 Ouzbékistan
Venezuela 0.999 0.999 0.993 0.991 Venezuela
Yugoslavia 0.914 0.914 0914 0.914 Yougoslavie
Zambia 0.843 0.843 0.843 0.843 Zambie

LIGNITE 1994 1995 1996 1997 LIGNITE

Standard factor 0.385 0.385 0.385 0.385 Facteur standard
Albania 0.336 0.336 0.336 0.336 Albanie

Australia 0.315 0.314 0.314 0.314 Australie

Austria . 0372 0.372 0.372 0.372 Autriche

Bosnia and Herzegovina 0.445 0.445 0.445 0.445 Bosnie-Herzégovine
Bulgaria 0.233 0.233 0.233 0.233 Bulgarie

Canada 0.486 0.486 0.486 0.486 Canada

Chile 0.586 0.586 0.586 0.586 Chili

Croatia 0.498 0.498 0.498 0.498 Croatie

Czech Republic 0.427 0.427 0.427 0.427 République tchéque
Estonia 0.322 0.322 0322 = 0322 Estonie

France incl. Monaco 0.587 0.585 0.585 0.585 France y comp. Monaco
Gerrnany 0.300 0.300 0.300 0.300 Allemagne

Greece 0.187 0.186 0.186 0.187 Grece

Hungary 0.322 0.313 0.311 0.306 Hongrie

India 0.330 0.330 0.330 0.330 Inde
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

1994 1995 1896 1997 LIGNITE
ly and San Marino 0.333 0.332 0.333 0.334 Italie y comp. S. Mm
0.441 0.444 0.435 0.466 Japon
, 0.500 0.500 0.500 0.500 Kazakhstan

Dem. Ppl's. Rep. 0.600 0.600 0.600 0.600 Corée, Rép.pop.dém.de
0.330 0.330 0.330 0.330 Mongolie
0.559 0.471 0.445 0.427 Nouvelle-Zélande
0.667 0.667 0.667 0.667 Philippines
0.283 0.290 0.295 0.294 =Pologne
0.247 0.247 0.247 0.247 Roumanie

Federation 0.500 0.500 0.500 0.500 Fédération de Russie

i 0.417 0417 0417 0.417 Slovaquie
0.316 0.321 0.325 0.319 Slovénie
0.247 0.249 0.249 0.255 Espagne
0.628 0.628 0.628 0.628 Thailande
0.290 0.290 0.290 0.290 Turquie
0.500 0.500 0.500 0.500 Ukraine
0.481 0.481 0.481 0.481 Etats-Unis
0.303 0.303 0.303 0.303 Yougoslavie

OKE-OVEN COKE 1984 1995 1896 1997 COKE DE FOUR
idard factor 0.900 0.800 0.900 0.800 Facteur standard
[ 0.875 0.875 0.875 0.875 Australie
- 0.972 0.972 0.972 0.972 Autriche

1.000 1.000 1,000 1.000 Belgique
0.935 0.935 0.935 0.935 Canada
0.970 0.970 0.970 0.970 Chine
0.686 0.686 0.686 0.686 Colombie

Republic 0.905 0.905 0.905 0.905 République tcheque
0.857 0.857 0.857 0.857 Estonie

incl. Monaco 0.980 0.980 0.980 0.980 France y comp. Monaco
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

COKE-OVEN COKE

Germany

Hungary

Italy and San Marino
Mexico

Netherlands
New Zealand

Norway, Svibd, J.Myn.l.

Poland
Portugal
Slovakia

S. Africa Customs Un.
Spain

Sweden

Turkey

United Kingdom
United States

BROWN COAL COKE

Standard factor
Germany

GAS COKE

Standard factor
Australia

Japan

S. Africa Customs Un.

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS

PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

1984

0.977
0.981
1.000
0.953

0.972
0.927
0.972
0.956
0.957
0.922

0.952
1.033
0.957
1.000
0.906
0.937

1994

0.670
0.989

1994

0.900
0.875
1.028
0.873

1995

0.978
0.964
1.000
0.953

0.972
0.927
0.972
0.950
0.957
0.922

0.852
1.033
0.957

1.000
0.904
0.937

19985

0.670
0.989

1995

0.900
0.875
1.028
0.873

1996

0.978
0.966
1.000
0.9563

0.972
0.927
0.972
0.951
0.957
0.922

0.952
1.033
0.957
1.000
0.904
0.937

1996

0.670
0.989

1986

0.800
0.875
1.028
0.873
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1997

0.978
1.000
1.000
0.853

0.972
0.927
0.972
0.965
0.957
0.922

0.952
1.033
0.957
1.000
0.903
0.937

1997

0.670
0.989

1997

0.900
0.875
1.028
0.873

COKE DE FOUR

Allemagne

Hongrie

Italie y comp. S. Mm
Mexique

Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvége,Svalbd, J.May
Pologne

Portugal

Slovaquie

Un. douan. d'Afr. mérid.
Espagne

Suéde

Turquie

Royaume-Uni
Etats-Unis

COKE DE LIGNITE

Facteur standard
Allemagne

COKE DE GAZ

Facteur standard
Australie

Japon

Un. douan. d'Afr. mérid.
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

HARD COAL BRIQUETTES 1994 1995 1996 1997 AGGLOMERES DE HOUILLE

Standard factor 1.000 1.000 1.000 1.000 Facteur standard
France incl. Monaco 1.022 1.026 1.026 1.026 France y comp. Monaco

Germany 1.071 1.071 1.071 1.071 Allemagne

Hungary 0.954 0.954 0.954 0.954 Hongrie

Japan 0.814 0.814 0.814 0.814 Japon

Korea,Republic of 0.624 0.635 0.641 0.665 Corée, République de

New Zealand 0.911 0.911 0.911 0.911 Nouvelle-Zélande
Poland 0.792 0.794 0.716 0.791 “Pologne

Russian Federation 1.000 1.000 1.000 1.000 Fédération de Russie
0.996 0.996 0.996 0.996 Turquie
L 1.000 1.000 1.000 1.000 Ukraine
United Kingdom 0.895 0.904 0.904 0.898 Royaume-Uni
LIGNITE BRIQUETTES 1994 1995 1896 1897 BRIQUETTES DE LIGNITE
d factor 0.670 0.670 0.670 0.670 Facteur standard
0.716 0.716 0.716 0.716 Australie
0.623 0.623 0.623 0.623 Bulgarie
0.624 0.624 0.624 0.624 Danemark
any _ 0.688 0.687 0.686 0.686 Allemagne
e 0.521 0.521 0.521 0.521 Grece
0.730 0.732 0.733 0.720 Hongrie
0.608 0.608 0.619 0.607 Pologne
ssian Federation 0.686 0.686 0.686 0.686 Fédération de Russie
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

PEAT 1994 1995 1996 1997 TOURBE
Standard factor 0.325 0.325 0.325 0.325 Facteur standard
Burundi 0.500 0.500 0.500 0.500 Burundi

Finland 0.362 0.362 0.362 0.362 Finlande
Germany 0.286 0.286 0.286 0.286 Allemagne

Ireland 0.317 0.317 0.317 0.317 Irflande

Poland 0.286 0.286 0.286 0.286 Pologne

Russian Federation 0.344 0.344 0.344 0.344 Fédération de Russie
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COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT

FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON

IMPORTS - IMPORTATIONS

1994 19985 1996 1997 HOUILLE
dard factor 1.000 1.000 1.000 1.000 Facteur standard
ina 0.840 0.840 0.840 0.840 Argentine
0.955 0.955 0.955 0.955 Autriche
0.714 0.714 0.714 0.714 Bangladesh
0.871 0.871 0.871 0.871 Bélarus
0.998 0.999 0.999 0.999 Belgique
0.883 0.883 0.883 0.883 Bulgarie
0.940 0.840 0.940 0.940 . Canada
C 1.170 1.170 1.170 1.170 Chili
China, Hong Kong SAR 0.764 0.764 0.764 0.764 Chine, Hong-Kong RAS
atic 1.000 1.000 1.000 Croatie
0.863 0.839 0.839 0.839 Danemark
0.871 0.871 0.871 0.871 Egypte
0.634 0.634 0.634 0.634 Estonie
Fir 0.900 0.914 0.914 0.914 Finlande
France incl. Monaco 0.965 0.965 0.965 0.965 France y comp. Monaco
Georgi 0.836 0.836 0.836 0.836 Géorgie
0.899 0.901 0.901 0.901 Allemagne
0.928 0.928 0.928 0.928 Gréce
J 0.694 0.697 0.697 0.697 Hongrie
0.957 0.957 0.957 0.957 Islande
1.023 1.023 1.023 1.023 Irfande
taly and San Marino 0.971 0.972 0.972 0972 Italie y comp. S. Mm
0.994 0.992 0.992 0.992 Japon
Kazakhstan 0.634 0.634 0.634 0.634 Kazakhstan
Korea, Republic of €.943 0.943 0.943 0.943 Corée, République de
La 0.634 0.634 0.634 0.634 Lettonie
1.000 1.000 1.000 1.000 Luxembourg

0.853 0.853 0.853 0.853 Malta
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